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"الزامات HSE کلیه خودروهای سبک و سنگین  "
الزامات ذکر شده در این قسمت قابل اجراء برای کلیه خودروهای سبک و سنگین ( مانند کلیه سرویس های ایاب ذهاب، وانت های باری، کشنده وکفی های سبک و سنگین و... ) بوده و به شرح زیر می باشد: 
1.  بکارگیری خودروهای سواری جهت سرویس ایاب و ذهاب، با سطح ایمنی قابل قبول ( حداقل 3 ستاره ایمنی و بالاتر) و همچنین سال ساخت خودرو زیر 7 سال باشد.
2.  بکارگیری خودرو های سرویس های ایاب ذهاب، مینی بوس و اتوبوس های با سال ساخت زیر 10 سال.
3. پیمانکار موظف است کلیه مدارک خودرو و رانندگان را به شرح زیر به کارفرما (واحد ماشین آلات و HSE) به صورت يك نسخه کپی برابر اصل در ابتدای قرارداد تحویل دهد. بديهي است كپي كليه مدارك خودرو شامل معاينه فني، بيمه هاي شخص ثالث (با بالاترين تعهدات)،‌ بيمه حوادث، گواهينامه راننده (مطابق با نوع دستگاه) بايد همراه با اصل آن به نماينده HSE  كارفرما در محل تحويل داده شود. اصل مدارك فوق بايد در محل كار خودرو  نزد راننده يا نماينده پيمانكار موجود بوده و در صورت درخواست به نماينده HSE ارائه شود:
· مدارک شناسایی رانندگان
· سوابق کاری رانندگان، برگه تخلفات راهنمایی و رانندگی معتبر
· گواهینامه های رانندگی (پایه یک/ دو/ سه ) و مدرک استعلام گواهینامه از مراجع قانونی 

· کارت سلامت رانندگان و گواهی عدم اعتیاد رانندگان
· کارت بیمه شخص ثالث خودرو
· گواهی معاینه فنی خودرو
4. درون کلیه خودروها می بایست حداقل یک عدد کپسول آتش نشانی پودر و گاز با تاریخ شارژ معتبر و جعبه کمک های اولیه با لوازم دارای تاریخ انقضاء نصب گردد.
5.   لاستيك هاي خودروها مي بايست عاج دار (حداقل70 درصد)، غير صاف و ايمن باشند. 
6. كليه گيج هاي خودرو مانند كيلومتر شمار، دور موتور و غيره مي بايست سالم و كاليبره باشد.
7. بدنه ظاهري، كليه اجزاء خودروها و موتور آن مي‌بايست سالم و بدون پوسيدگي باشد.
8. كليه خودروها مي‌بايست مجهز به لاستيك زاپاس، سیستم برف پاكن و لوازم يدكي سالم و كامل باشند.
9. پيمانكار موظف است گواهي عدم اعتياد و سلامت بهداشت رانندگان خود را قبل از شروع به کار به کارفرما در محل ارائه نماید. پیمانکار می بایست هر شش ماه يكبار گواهي های عدم اعتیاد و کارت سلامت رانندگان خودروها را تجدید نموده و به کارفرما تحویل دهد.
10. سيستم كمربند ايمني خودروها مي‌بايست سالم و كارا بوده و راننده و كليه سرنشينان ملزم به استفاده از كمربند ايمني از لحظه سوار شدن تا زمان پیاده شدن می باشند.
11. كليه اجزاء و قسمت هاي خودروها مي بايست سالم، ايمن و كارا بوده و هيچگونه تغييري در ساختار كارخانه اي خودروها داده نشده باشد. 
12. ترمزها، ترمز دستي و دنده هاي كمكي (در صورت وجود) مي بايست سالم، ايمن و كارا باشند. 
13. كليه شيشه هاي عقب، جلو، پنجره ها و چراغ ها مي بايست سالم و بدون كوچكترين شكستگي يا ترك باشد. 
14. کلیه خودروها مي بايست داراي چراغ هاي مه شكن سالم باشد.
15. الصاق برچسب های معتبر روی شیشه جلوی خودروها مجاز بوده و می بایست مانع دید نباشد. سایر برچسب های غیر معتبر یا منقضی شده می بایست از شیشه جلوی راننده بر داشته و تمیز گردد. 
16. در خودرو های باری (وانت ، نیسان، کفی وکشنده های سبک و سنگین  و ...) چراغ دنده عقب مي بايست همراه با صداي آژير بوده و صداي آژير نيز مناسب و كافي باشد. 
17. كشيدن سيگار توسط راننده يا سرنشينان خودروها در هر حالت و در هر جا مطلقاً ممنوع است. 
18. رانندگان موظفند زمان و محل تعويض فيلتر، روغن، واسكازين، لنت های ترمز و غیره را در یك دفترچه ثبت نموده و آن را در داخل خودرو حفظ و نگهداري نمايند. 
19. هر راننده می بایست روزانه کلیه قسمت های خودرو را چک نموده (مانند باد تایرها، آب رادیاتور و غیره) و از سلامت و ایمنی خودرو اطمینان داشته باشد. رانندگان موظفند در صورت عدم کارائی هر جزء از خودرو یا ناایمن بودن آن، از حرکت دادن خودرو جلوگیری نمايند، در صورت بروز هر گونه حادثه جانی یا مالی کلیه مسئولیت حقیقی و حقوقی بر عهده پیمانکار می باشد. 
20. پيمانكار و رانندگان خودروها موظفند دوره ايمني رانندگي تدافعي را زير نظر كارشناس HSE گذرانده و گواهينامه فوق را دريافت نمايند در غیر این صورت، پيمانكار مي بايست سريعاً رانندگاني كه گواهينامه دريافت نكردند را جايگزين نمايد.
21. پيمانكار و رانندگان خودروها موظفند دستورات و قوانين HSE كه در کارگاه حاکم است را رعایت نماید.
22. رانندگان موظفند روزانه نسبت به نظافت و رعایت کامل بهداشت قسمت داخلی و خارجی خودروها اقدام نمایند. 
23. پيمانكار موظف است تجهيزات حفاظت فردي مورد تایید واحد HSE کارفرما را تهیه و در اختیار کلیه رانندگان قرار بدهد. رانندگان نیز موظف هستند طبق قوانین HSE کارگاه در زمان های تردد در سطح کارگاه از تجهیزات حفاظت فردی استفاده نماید.
24. رانندگان خودروها یا پیمانکار موظفند کلیه عدم انطباق های اعلام شده (شفاهی یا کتبی) از سوی كارشناسان HSE را، حداکثر ظرف مدت 24 ساعت رفع نماید و هیچگونه دلیلی مبنی بر عدم اجرای دستورات كارشناسان HSE قابل پذیرش نمی باشد.
25. استفاده از تلفن همراه، هدفون (Headphone)، وسایل تصویری یا مشابه آن توسط راننده در زمان بکارگیری خودرو مطلقاً ممنوع می باشد. 
26. راننده خودرو می بایست از قوانین و علائم راهنمایی و رانندگی کاملاً پیروی نموده و در محلی که کارفرما مشخص می نماید خودرو را پارک نماید.
27. بوق زدن در محدوده کارگاه به جز در مواقع اضطراری ممنوع می باشد.
28. همه خودرو ها ضمن همراه داشتن تجهیزات رفع پنچری، می بایست دارای حداقل یک لاستیک یدک سالم (خودرو سبک) و مینی بوس و کشنده های سبک و سنگین دارای حداقل دو لاستیک یدک و سالم باشند. 
29. پیمانکار و رانندگان موظفند اصول زیست محیطی را کاملاً رعایت نموده و به آن احترام بگذارند.
30. حمل و نقل نفر در محل قرارگیری بار خودروهای باری مطلقا ممنوع می باشد.
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